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堆積高度(STACK HEIGHT)=15.6±1mm
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1-1/8"x56/62x30(39.8)

H153E-1DP阻尼碗組-組立圖(Assembly drawing)

H153E-1DP

H153E-1DP-組立圖-A

C0.5~C1
∅55.93

+0.05
-0 增加轉向阻力提升龍頭穩定度

限制龍頭在135°範圍內旋轉之安全車頭碗組
1-1/8" 前叉立管
鋁合金下塞(內徑30或39.8mm)
密封式軸承
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6.1
阻尼安全下碗
DAMPING SAFETY

LOWER CUP

1

∅56+0.05
+0.08

∅52

∅62

∅56+0.05+0.08
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∅30(∅39.8)
+0
-0.1
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∅52

45
°

1

∅62

2

3

4

5

∅62
∅55.93

+0.05
-0

11

C0.5~C1
上碗
UPPER CUP

密封式軸承
AC SEALED BEARING

鋁斜管
COMPRESSION RING

鋁上塞
TOP COVER

O形圈
O-RING

4

5

3

1

2

軸承鋼
SUJ2

鋁合金
6061/T6

橡膠
NBR

285-5 1 ∅56

NHB-15

153-2 1

1

153E-1-3 1

OD52x45°x45°

1-1/8"

1-1/8"

120-8 1 ID28.5x∅2

(0
,6

)

12
,6

1-1/8"(28.6mm)

∅56 
+0.15
-0

∅36

10

∅62

鋁合金
6061/T6

鋁合金
6061/T6

鋁合金
6061/T6

6.2

6.3

密封式軸承
AC SEALED BEARING

軸承鋼
SUJ2

NHB-15C 1 OD52x45°x45°

∅30(∅39.8)+0.05-01
鋁合金
6061/T6

下塞
CROWN RACE

DP01-6

DP01-5

15
10

.2
5

2,
2

Enhance steering resistance for improved front-end stability
Restrict the handlebar within a 135° range using a safety
headset assembly.
1-1/8"Threadless Steerer
Alloy Crown Race ID 30mm Or 39.8mm
Sealed Bearing

需大於∅52以上
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