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1-1/8" 前叉立管
車頭管上下半部內徑/外徑56/62mm
尼龍加纖內走線上塞
半卡式(預卡式)鐵上下碗
碳鋼下塞(內徑39.8或30mm)

For 1-1/8" upper steerer
Headtube  ID./OD. =56/62mm
Nylon cable routing top cover
Semi-cartridge steel cups
Cold forged Steel crown race
(inner diameter 39.8mm or 30mm)

ZS56/28.6 ｜ ZS56/39.8(30)
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8X(16~23)mm通孔(hole)
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8X(16~21)mm通孔(hole)
通孔斜度(35°)(hole slope 35°)

(21)

(16)

B視圖(View B)

(8
)

∅62

∅39.8(∅30) -0.1
+0

11
11

∅62

∅55.93+0.05
-0

2.
7

0.
7

3

3

0.
7

(16)
(23)

(8
)

∅62

∅56+0.15
-0

∅39.8(∅30) -0.1
+0

17
.9

R

SCALEUNIT

DRAWING NAME

DIMENSION

圖號

規格

ITEM NO.

圖名

型號

單位 比例

誌慶工業股份有限公司

DRAWING DATE
日期

VIEW

版次(REV):A

角法

DRAWING NO.

1:1mm 2024.10.28

156ECR-組立圖-A

156ECR 組立圖(Assembly Drawing)

NECO 156ECR

1-1/8"x56/62x39.8(1-1/8"x56/62x30)
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1-1/8"內走線上塞
CABLE ROUTING TOP
COVER

1323MP-3尼龍
NYLON

1-1/8"內走線斜管
CABLE ROUTING
COMPRESSION RING

1156ECR-2尼龍
NYLON

STEEL
碳鋼半卡式下碗

SEMI-CARTRIDGE
STEEL CUPS

下塞
CROWN RACE

∅39.8(∅30) -0.1
+0

∅56 +0.15-0
2156E-5

1156-6
STEEL
碳鋼
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